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Новинка

Технология
BLUEBUS

Питание
00В пер.тока4

Система
Solemyo

Питание
В пост.тока24

Nice Radio
Connection

Система
Opera

Питание
30В пер.тока2

Условные обозначения
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266,80

308,00

364,10

384,20

440,30

Robus 400/600/1000

Питание (В пер.тока 50Гц)

Потребление (А)

Мощность (Вт)

Скорость (м/с)

Усилие (Н)

Рабочий цикл (циклов/час)

Класс защиты (IP)

Рабочая темп-ра (
o
C min/max)

Размеры (мм)

Вес (кг)

Электрические характеристики

Размерные и общие характеристики

Рабочие характеристики

Технические характеристики

Код

Код Описание Цена, €

Электромеханические приводы
для откатных ворот весом до 400 кг

600 кг 1000 кг(RB400), (RB600) и
(RB1000).

(RB400/RB600/RB1000)

(RB600P/RB1000P).

благодаря системе BlueBUS,
позволяющей выполнять при помощи всего двух
проводов подключения между блоком управления
и фотоэлементами серии Moonbus, устройствами
управления, безопасности и сигнальными
лампами.

блок управления и аккумуляторная
батарея PS124 (дополнительный аксессуар)
размещаются внутри корпуса привода и
подключаются удобным разъемом. Р

RB400, RB600 и RB1000
оснащены температурным датчиком, который
регулирует усилие привода в зависимости от
погодных условий, и одновременно контролирует
тепловую защиту.
Выбор "ведущий/ведомый" автоматически
синхронизирует 2 привода, позволяя выполнять
автоматизацию откатных ворот с двумя
противоположными створками.

благодаря функции обнаружения
препятствий и автоматическому
программированию времени работы.
Автодиагностика неполадок при помощи
сигнальной лампы.
8 уровней программирования.

регулируемые ускорение и
замедление в начале и в конце каждого маневра.

механизм разблокировки алюминиевой
рукояткой с упрощенным использованием.

редуктор привода на
шарикоподшипниковых опорах.

Модели с электромеханическим концевым
выключателем и
индуктивным концевым выключателем

Простой:

Практичный:

Усовершенствованный:

Умный:

Надежный:

Прочный:

Бесшумный:

азъем
для радиоприемников.

SM

RB400

RB600/RB1000

RB400 RB600/600P RB1000/1000P

230

1,1 2,5 2,3

250 515 450

0,34 0,31 0,28

400 600 900

35 40 50

44

-20 +50

330x210x303 h

8 11 13

RB400 самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, со встроенным блоком
управления, концевым выключателем, для
ворот весом до 00 кг4

электромеханическим

RB600 самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, со встроенным блоком
управления, концевым выключателем, для
ворот весом до 00 кг6

электромеханическим

RB600P самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, со встроенным блоком
управления, концевым выключателем, для ворот
весом до 600 кг

индуктивным

RB1000 самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, со встроенным блоком
управления, электромеханическим концевым выключателем, для
ворот весом до 1000 кг

RB1000P самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, со встроенным блоком
управления, концевым выключателем, для
ворот весом до 00 кг10

индуктивным
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1 ,30 €0

67,50 €
56,10 €

10,30 €
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Аксессуары

1. 2. 3.
4. 5.
6.

.
8.
9.

Robus

*

Пульт Фотоэлементы на стойке
Фотоэлементы Сигнальная лампа
Переключатель с ключом или цифровой
Солнечная панель SYP*
Блок аккумуляторных батарей PSY24*
Многофункциональное устройство O-View*.

Дополнительное подключение к системам
Solemyo и Opera.

7

RBA3
Запасной блок управления
для

и

RB400, RB600/600P,
RB1000/1000P

RUN1500/1500P.

PS124 RBA1 ROA6 ROA8
Аккумуляторная батарея
24В со встроенным
зарядным устройством.

Индуктивный концевой
выключатель.

M4
25x20x1000
Зубчатая рейка

мм из
нейлона с металлической
вставкой. Для ворот
весом до 500 кг.

Зубчатая рейка
мм

оцинкованная, с
винтами и шайбами.

M4
30x8x1000

прайс-лист на ЗИП

Система Solemyo Система Opera

Комплект солнечных
батарей Solemyo
для электропитания
автоматических
въездных гаражных
ворот и шлагбаумов
удаленных от сетей
электроснабжения без
затрат на дорогостоящие
работы по их прокладке.

,
,

,

Инновационная система
Opera позволяет
управлять
программировать и
контролировать системы
автоматизации в том
числе дистанционно
простым и надежным
способом существенно
экономя время

,

,
,

,

Состав комплекта может включать в себя:ROBUS

SM2
2 Smiloпульта

SMXIS
Smiloприемник

FLO2R-S
Florпульт

SMXI
Florприемник

ROBUS
Привод 24В со встроенным
блоком управления

MLBT
сигнальная лампа с антенной

MOFB
пара фотоэлементов

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141
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3 ,1082

400,60

RB350

MLBT MOFB

MOSE

Комплект для автоматизации откатных ворот: привод со встроенным
блоком управления, приемник пульт переключатель
фотоэлементы и сигнальная лампа с антенной

RB350
SMXI, FLO2R-S, MOSE,

MOFB MLBT

RobusKit 350

Питание (В пер.тока 50Гц)

Потребление (А)

Мощность (Вт)

Скорость (м/с)

Усилие (Н)

Рабочий цикл (циклов/час)

Класс защиты (IP)

Рабочая темп-ра (
o
C min/max)

Размеры (мм)

Вес (кг)

Электрические характеристики

Размерные и общие характеристики

Рабочие характеристики

Технические характеристики

Код

Код Описание Цена, €

Электромеханический привод
для откатных ворот весом до 350 кг.

Простой:

Практичный:

Усовершенствованный:

Умный:

Прочный:

Бесшумный:

благодаря системе BlueBUS,
позволяющей выполнять при помощи всего
двух проводов подключения между блоком
управления и фотоэлементами серии Moonbus,
устройствами управления, безопасности и
сигнальными лампами.

блок управления и аккумуляторная
батарея PS124 (дополнительный
аксессуар) размещаются внутри корпуса привода
и подключаются удобным разъемом.

возможность
регулирования скорости, усилия и
времени паузы.

благодаря функции обнаружения
препятствий и автоматическому
программированию времени работы.
Автодиагностика неполадок при помощи
сигнальной лампы.

основание и механизм разблокировки
привода выполнены из алюминия, изготовленного
методом литья под давлением, и покрыты
эпоксидной краской.

редуктор привода на
шарикоподшипниковых опорах.

1,1

250

0,34

44

-20 +50

8

RB350

333

30

330x195x277  h

RB3 0KCE5

FLO2R-S + SMXI

230

SM2 + SMXIS

Комплект для автоматизации откатных ворот: привод со встроенным
блоком управления, приемник пульта фотоэлементы и
сигнальная лампа с антенной

RB350
SMXIS, 2 SM2, MOFB
MLBT

RB3 0KCES/W5

ВАЖНО: Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.
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1 ,30 €0

67,50 €

10,30 €
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Аксессуары

1. 2. 3.
4. 5.

.

Robus Пульт Фотоэлементы на стойке
Фотоэлементы Сигнальная лампа
Переключатель с ключом6

RBA2
Запасной блок управления
для 35 .RB 0

CM-B ROA6 ROA8

PS124

Механизм разблокировки
с двумя ключами.

M4
25x20x1000
Зубчатая рейка

мм из
нейлона с металлической
вставкой. Для ворот
весом до 500 кг.

Зубчатая рейка
мм

оцинкованная, с
винтами и шайбами.

M4
30x8x1000

Аккумуляторная батарея
24В со встроенным
зарядным устройством.

прайс-лист ЗИПпрайс-лист ЗИП

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141
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25 ,508

RD400

FLO2R-S

Комплект для автоматизации откатных ворот: привод со встроенным
блоком управления и интегрированным радиоприемником, 2 пульта

RD400
FLO2R-S

RoadKit 400

Питание (В пер.тока 50Гц)

Потребление (А)

Мощность (Вт)

Скорость (м/с)

Усилие (Н)

Рабочий цикл (циклов/час)

Класс защиты (IP)

Рабочая темп-ра (
o
C min/max)

Размеры (мм)

Вес (кг)

Электрические характеристики

Размерные и общие характеристики

Рабочие характеристики

Технические характеристики

Код

Код Описание Цена, €

Электромеханический привод
для откатных ворот весом до 0 кг.40

Практичный:

Усовершенствованный:

Умный:

Безопасный:

встроенный блок управления,
подключаемый при помощи простого разъема
и расположенный внутри корпуса привода.
Встроенная плата радиоуправления, совместимая
с системами и :
программирование до 150 радиопередатчиков.

возможность
регулирования скорости, усилия и
времени паузы.

благодаря функции обнаружения
препятствий и автоматическому
программированию времени работы.
Автодиагностика неполадок при помощи
сигнальной лампы.

ускорение и замедление могут
быть настроены для начала и окончания
каждого маневра открывания и закрывания.

Nice Flo, FloR Smilo

1,1

210

0,25

44

-20 +50

8

RD400

400

20

330x195x277  h

RD400KCE

ВАЖНО: Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.

230
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1 ,30 €0
10,30 €
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Аксессуары

1. 2. 3.
4. 5.

.

Road Пульт Фотоэлементы на стойке
Фотоэлементы Сигнальная лампа
Переключатель с ключом6

RBA4
Запасной блок управления
для .RD400

CM-B ROA6 ROA8
Механизм разблокировки
с двумя ключами.

M4
25x20x1000
Зубчатая рейка

мм из
нейлона с металлической
вставкой. Для ворот
весом до 500 кг.

Зубчатая рейка
мм

оцинкованная, с
винтами и шайбами.

M4
30x8x1000

прайс-лист ЗИПпрайс-лист ЗИП

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



54 Nice Gate&Door

432,60

3 ,9039

2 ,7097

ROBO

FLO2R-S

самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, со встроенным блоком
управления, магнитным энкодером и электромеханическим концевым
выключателем, для ворот весом до 400 кг. Интенсивное использование

Robo

Питание/Питание привода

Потребление (А)

Мощность (Вт)

Скорость (м/с)

Усилие (Н)

Интенсивность

Класс защиты (IP)

Рабочая темп-ра (
o
C min/max)

Размеры (мм)

Вес (кг)

Электрические характеристики

Размерные и общие характеристики

Рабочие характеристики

Технические характеристики

Код

Код Описание Цена, €

Электромеханические приводы
для откатных ворот весом 400 кг

00 кг 00 кг(R ), (R ) и
(R 0).

O1124 O500
O100

5 6

Практичный:

Проверенный:

Удобный:

Простой:

Версия 24В пост.тока

встроенный блок управления,
подключаемый при помощи простого разъема
и расположенный внутри корпуса привода.
Встроенная плата радиоуправления ( ),
совместимая с системами
и поддержкой кодирования :
программирование до 150 передатчиков.

легкая установка, эстетичный
дизайн, идеальная производительность и
надежность.

прочное основание с наружным
креплением. Механизм разблокировки, легко
приводимый в действие в любых погодных
условиях, с предохранительным выключателем
для прерывания работы.

разъем в блоке управления
и для подключения

радиоприемников

с магнитным энкодером,
для ворот весом до 400кг предназначена для
интенсивной работы:

простое программирование одной клавишей;
электронное регулирование усилия;
автоматическое запоминание крайнего

открытого и закрытого положения;
программируемое время паузы;
режим калитки;
плавный старт и остановка;
возможность подключения аккумуляторной

батареи В12-В и платы подзарядки

RO500
Nice Flo, FloR, Smilo
O-Code

Nice
RO1000 RO1124

CARICA.

•

•

•

•

•

•

•RO1124

самоблокирующийся привод, 230В пер.тока, со встроенным блоком
управления, электромеханическим концевым выключателем и
электронным сцеплением, для ворот весом до 600 кг

RO1000

Комплект для автоматизации откатных ворот весом до 0кг:50
привод со встроенным блоком управления и интегрированным
радиоприемником, 2 пульта

RO500
FLO2R-S

RO500KCE

ВАЖНО: Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.

RO1124 RO1000 RO500

230/24 230/230

0,5 1,8 1,7

120 400

44

0,20

-20 +50

0,18

330 560 500

80% 30% 9 циклов/час

29 500x195x2 h

10 8



10,30 €
10,30 €
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28,80 € 42,70 €29,90 €
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ROA8
Зубчатая рейка

мм
оцинкованная, с
винтами и шайбами.

M4
30x8x1000

ROA6
M4

25x20x1000
Зубчатая рейка

мм из
нейлона с металлической
вставкой. Для ворот
весом до 500 кг.

Аксессуары

1. 2. 3.
4. 5.

.

Robo Пульт Фотоэлементы на стойке
Фотоэлементы Сигнальная лампа
Переключатель с ключом6

ROA37
Запасной блок управления
для .RO500

ROA3 ROA2
Запасной блок управления
для .RO1000

Запасной блок управления
для .RO1124

прайс-лист ЗИП прайс-лист ЗИПпрайс-лист ЗИП

PIU CARICA B12-B
Плата расширения
функций для RO1000.

Плата подзарядки
для B12-B.

Аккумуляторная батарея
для RO1124.

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



56 Nice Gate&Door

623,20самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, со встроенным блоком
управления, электромеханическим концевым выключателем, для
ворот весом до 00 кг15

Run 1500

Питание (В пер.тока 50/60Гц)

Потребление (А)

Мощность (Вт)

Скорость (м/с)

Усилие (Н)

Рабочий цикл (циклов/час)

Класс защиты (IP)

Рабочая темп-ра (
o
C min/max)

Размеры (мм)

Вес (кг)

Электрические характеристики

Размерные и общие характеристики

Рабочие характеристики

Технические характеристики

Код

Код Описание Цена, €

Электромеханические приводы
для откатных ворот весом до 1500 кг.

Модель с электромеханическим концевым
выключателем

Простой:

Практичный:

Усовершенствованный:

Умный:

Надежный:

Прочный:

Бесшумный:

(RUN1500).

благодаря системе BlueBUS,
позволяющей выполнять при помощи всего двух
проводов подключения между блоком управления
и фотоэлементами серии Moonbus, устройствами
управления, безопасности и сигнальными
лампами.

блок управления и аккумуляторная
батарея PS124 (дополнительный аксессуар)
размещаются внутри корпуса привода и
подключаются удобным разъемом. Разъем
в блоке управления для подключения
радиоприемников

температурный датчик,
который регулирует усилие привода в
зависимости от погодных условий, и
одновременно контролирует тепловую защиту.
Bыбор "ведущий/ведомый" также автоматически
синхронизирует 2 привода, позволяя выполнять
автоматизацию откатных ворот с двумя
противоположными створками.

благодаря функции обнаружения
препятствий и автоматическому
программированию времени работы.
Автодиагностика неполадок при помощи
сигнальной лампы.
8 уровней программирования.

регулируемые ускорение и
замедление в начале и в конце каждого маневра.

Механизм разблокировки алюминиевой
рукояткой с упрощенным использованием.

редуктор привода на
шарикоподшипниковых опорах.

SM

.

RUN1500

RUN1500

230

2

400

0,25

1000

60

44

-20 +50

400x255x390 h

19

Основание и механизм
разблокировки привода выполнены
из алюминия, изготовленного методом
литья под давлением и покрыты
эпоксидной краской

Отделение для блока
управления в выдвижной
коробке



Nice Gate&Door 57

67,50 €
41,20 €

56,10 €

10,30 €

35,50 €
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Аксессуары

1. 2. 3.
4. 5.
6.

.
8.
9.

Run

*

Пульт Фотоэлементы на стойке
Фотоэлементы Сигнальная лампа
Переключатель с ключом или цифровой
Солнечная панель SYP*
Блок аккумуляторных батарей PSY24*
Многофункциональное устройство O-View*.

Дополнительное подключение к системам
Solemyo и Opera.

7

RBA3
Запасной блок управления
для

и

RB400, RB600/600P,
RB1000/1000P

RUN1500/1500P.

PS124
Аккумуляторная батарея
24В со встроенным
зарядным устройством.

прайс-лист на ЗИП

Система Solemyo Система Opera

Комплект солнечных
батарей Solemyo
для электропитания
автоматических
въездных гаражных
ворот и шлагбаумов
удаленных от сетей
электроснабжения без
затрат на дорогостоящие
работы по их прокладке.

,
,

,

Инновационная система
Opera позволяет
управлять
программировать и
контролировать системы
автоматизации в том
числе дистанционно
простым и надежным
способом существенно
экономя время

,

,
,

,

RBA1 ROA81ROA8
Индуктивный концевой
выключатель.

M
x 0x1000

RUA12

Зубчатая рейка 6
30 3 мм
оцинкованная, для
использования с

Зубчатая рейка
мм

оцинкованная, с
винтами и шайбами.

M4
30x8x1000

RUA12
12- M6

ROA81. Run
M4 ROA7 ROA8

ти зубчатый венец
для использования с рейкой

поставляется
с венцом для и

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141
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5 5,807

631,90

6 ,9080

737,00

851,30

самоблокирующийся привод, 2 В пер.тока, со встроенным блоком
управления, электромеханическим концевым выключателем, для
ворот весом до 800 кг

30

1

Питание (В пер.тока/Гц)

Потребление (А)

Мощность (Вт)

Скорость (м/с)

Усилие (Н)

Рабочий цикл (циклов/час)

Класс защиты (IP)

Рабочая темп-ра (
o
C min/max)

Размеры (мм)

Вес (кг)

Электрические характеристики

Размерные и общие характеристики

Рабочие характеристики

Технические характеристики

Код

Код Описание Цена, €

Электромеханические приводы
для автоматизации откатных ворот
весом до 1800 кг и 2500 кг

Двигатель с
самовентиляцией с индуктивным
концевым выключателем

и с
электромеханическим концевым
выключателем

(RUN1800)
(RUN2500).

(RUN1800P/RUN2500P)

(RUN1800/RUN2500/RUN2500I).

Подходит для эксплуатации в экстремальных
условиях, на объектах, предназначенных для
интенсивного использования.

Простота монтажа

Надежный:

Современный температурный датчик:

Выбор "ведущий/ведомый":

Практичный и функциональный:

Бесшумный:

Версия RUN2500I со встроенным инвертором

Идеальное движение:

: система BlueBUS позволяет
выполнять, при помощи всего лишь двух
проводов, подключения между блоком управления
и фотоэлементами, устройствами управления,
безопасности и сигнальными лампами.

точные и надежные настройки
ускорения и замедления в начале и в конце
каждого маневра.

регулирует усилие привода в зависимости от
погодных условий, и одновременно контролирует
тепловую защиту и интенсивность вентиляции.

автоматически
синхронизирует 2 привода, позволяя выполнять
автоматизацию откатных ворот с двумя
противоположными створками.

блок
управления (и инвертор в версии RUN2500I),
находятся внутри корпуса привода Run и
подключаются удобным разъемом. Разъем
в блоке управления для подключения
радиоприемников

редуктор привода на
шарикоподшипниковых опорах.

инвертор преобразует
однофазный двигатель с питанием 230 В перем.
тока в трехфазный, воздействуя на частоту для
того, чтобы установить скорость привода от 8,2
м/мин до 15,4 м/мин. На стадии замедления
автоматики инвертор, взаимодействующий с
блоком управления, увеличивает крутящий
момент, улучшая эксплуатационные
характеристики и снижая риск того, что автоматика
заблокируется в случае наличия препятствий.

SM

.
RUN1800

RUN1800P самоблокирующийся привод, 230В пер.тока, со встроенным блоком
управления, индуктивным концевым выключателем, для
ворот весом до 800 кг1

Основание и механизм
разблокировки привода выполнены
из алюминия, изготовленного методом
литья под давлением и покрыты
эпоксидной краской

Отделение для блока
управления в выдвижной
коробке

самоблокирующийся привод, 2 В пер.тока, со встроенным блоком
управления, электромеханическим концевым выключателем, для
ворот весом до 2500 кг

30RUN2500

RUN2500P самоблокирующийся привод, 230В пер.тока, со встроенным блоком
управления, индуктивным концевым выключателем, для
ворот весом до 2500 кг

RUN2500I самоблокирующийся привод, 2 В пер.тока, со встроенным блоком
управления и инвертором, с электромеханическим концевым
выключателем, для ворот весом до 2500 кг

30

Run 1800/2500

RUN1800/1800P RUN2500/2500P RUN2500I

230/50* 230/50-60

3 3,8 3,7

700 870 650

0,17 0,26

1110 1390 1660

42 56

44

-20 +50

400x255x390 h

24,5 25

*Версия 60 Гц поставляется по запросу.
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35,50 €

41,20 €

56,10 €

10,30 €
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Аксессуары

1. 2. 3.
4. 5.
6.

.

Run

*

Пульт Фотоэлементы на стойке
Фотоэлементы Сигнальная лампа
Переключатель с ключом или цифровой
Многофункциональное устройство O-View*.

Дополнительное подключение к системе Opera.

7

RUA1
Запасной блок управления
для 8 и

25 2 .
RUN1800/1 00P

RUN 00/ 500P

RUA2 RUA3
Запасной блок
управления
для 2 .RUN 500I

Запасной блок
управления
для 2 .RUN 500I

прайс-лист на ЗИП прайс-лист на ЗИПпрайс-лист на ЗИП

Система Opera

Инновационная система
Opera позволяет
управлять
программировать и
контролировать системы
автоматизации в том
числе дистанционно
простым и надежным
способом существенно
экономя время

,

,
,

,

RUA12
12- M6

ROA81. Run
M4 ROA7 ROA8

ти зубчатый венец
для использования с рейкой

поставляется
с венцом для и

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141

RBA1 ROA81ROA8
Индуктивный концевой
выключатель.

M
x 0x1000

RUA12

Зубчатая рейка 6
30 3 мм
оцинкованная, для
использования с

Зубчатая рейка
мм

оцинкованная, с
винтами и шайбами.

M4
30x8x1000
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439,80

4 ,3091

574,70

6 ,2026

4 ,1014

самоблокирующийся привод, 2 В пер.тока, со встроенным блоком
управления, электромеханическим концевым выключателем, для
ворот весом до 00 кг

30

15

Питание/Питание привода

Потребление (А)

Мощность (Вт)

Скорость (м/с)

Усилие (Н)

Рабочий цикл

Класс защиты (IP)

Рабочая темп-ра (
o
C min/max)

Размеры (мм)

Вес (кг)

Электрические характеристики

Размерные и общие характеристики

Рабочие характеристики

Технические характеристики

Код

Код Описание Цена, €

Электромеханические приводы
для автоматизации откатных ворот
весом до 1500 кг

и 2 00 кг2
( )

( .
TH1500/TH1551/TH1561

TH2251/TH2261)

Модели с питанием 230В пер.тока и
встроенным блоком управления

, а также с
питанием 380В пер.тока
для использования с блоком управления

Долговечность и бесшумность

Функциональность и безопасность:

Проверенный:

Простой:

Дополнительная плата

(TH1500/TH1551/TH2251)
(TH1561/TH2261)

Mindy A500

PIU

.

Nice
.

TH1

: шестерни
выполнены из стали и бронзы.

электронный тормоз, программируемый для
устранения инерции ворот. Двигатель с
принудительной вентиляцией для увеличения
рабочего цикла.

легкая установка, эстетичный
дизайн, идеальная производительность и
надежность.

разъем в блоке управления
для подключения радиоприемников

для расширения
базовых функций блока управления:

подключение светофора;
подключение элекромеханического замка;
режим калитки.

•

•

•

Практичный: встроенная плата
управления ( ), совместимая с
системами
и поддержкой кодирования :
программирование до 150 передатчиков.

500
Nice Flo, FloR, Smilo

O-Code

TH1551

TH1561 самоблокирующийся привод, В пер.тока, без блока управления,
с электромеханическим концевым выключателем, для ворот весом
до 00 кг

380

15

Основание и механизм
разблокировки привода
выполнены из алюминия,
изготовленного методом
литья под давлением

Простой монтаж
благодаря удобному
защищенному
наружному креплению

самоблокирующийся привод, 2 В пер.тока, со встроенным блоком
управления, электромеханическим концевым выключателем, для
ворот весом до 2200 кг

30TH2251

TH2261 самоблокирующийся привод, В пер.тока, без блока управления,
с электромеханическим концевым выключателем, для ворот весом
до 2200 кг

380

TH1500KCE Комплект для автоматизации откатных ворот весом до 1 0кг.
Привод 2 В пер.тока, со встроенным блоком управления
приемником и электромеханическим концевым выключателем

50
30 ,

Thor

TH1500 TH1551 TH1561

230/230 400 400/

800 1000

335 7 203x2 5x

13

44

-20 +50

335 335 203x x

131 ,2 5

TH2251 TH2261

230/230 400/400

1,8 3,5 1 2, 3,8 1,2

400 650 700 900 700

16 циклов/час 40% 50% 40% 50%

0,16

Механизм разблокировки,
прочный и простой в применении,
с выключателем для прерывания
движения



10,30 €
274,00 €

28,80 €

Nice Gate&Door 61
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Аксессуары

1. 2. 3.
4. 5.
6.

Thor Пульт Фотоэлементы на стойке
Фотоэлементы Сигнальная лампа
Переключатель с ключом или цифровой

THA8
Запасной блок
управления
для TH1500

THA5 THA6
Запасной блок
управления
для TH1551

Запасной блок
управления
для TH2251

прайс-лист на ЗИП прайс-лист на ЗИПпрайс-лист на ЗИП

ROA8
Зубчатая рейка

мм
оцинкованная, с
винтами и шайбами.

M4
30x8x1000

A500
Блок управления
для иTH1561
TH2261

PIU
Плата расширения
функций для

и
22

TH1551,
TH1561, TH2251
TH 61.

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141
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1 9 ,2062

28,80 €
41,20 €

274,00 €

самоблокирующийся привод, В пер.тока, со встроенным блоком
управления для ворот весом до 00 кг

380
Mindy A500, 35

Питание/Питание привода

Потребление (А)

Мощность (Вт)

Скорость (м/с)

Усилие (Н)

Рабочий цикл (циклов/сутки)

Класс защиты (IP)

Рабочая темп-ра (
o
C min/max)

Размеры (мм)

Вес (кг)

Электрические характеристики

Размерные и общие характеристики

Рабочие характеристики

Технические характеристики

Код

Код Описание Цена, €

Электромеханический привод
для автоматизации откатных ворот
весом до 3500 кг. Идеально
подходит для промышленного и
интенсивного использования.

Мощный:

Функциональность и безопасность:

Максимальная долговечность и
бесшумность

Усовершенствованный:

Практичный:

Дополнительная плата

550Вт потребляемой мощности и
свыше 400Нм максимального пускового
момента

программируемый электромеханический тормоз
для устранения инерции ворот. Двигатель с
принудительной вентиляцией для увеличения
рабочего цикла. Возможность замедления.

: шестерни выполнены из стали
и бронзы.

привод отвечает всем
потребностям управления, благодаря функциям,
которые могут выбираться при помощи
переключателей.

механизм разблокировки рычагом
позволяет выполнить эту операцию простым и
безопасным образом.

для расширения
базовых функций блока управления:

подключение светофора;
подключение элекромеханического замка;
режим калитки.

.

dip-

PIU

•

•

•

TUB

Tub

TUB3500

400

1,65

550

0,17

7740

200

44

-20 +50

480x240x580 h

60

1. 2. 3. 4.
5. 6.

Tub Пульт Фотоэлементы на стойке Фотоэлементы
Сигнальная лампа Переключатель с ключом или цифровой

Аксессуары

A500
Запасной
блок управления

PIU ROA81
Плата расширения
функций для блока
управления

Зубчатая рейка 6
30 3 мм
оцинкованная, для
использования с

M
x 0x1000

RUA12

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141






































































































































































































